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3 lata
gwarancji

kompletnie zmontowane, 
przygotowane do szybkiego montażu 

Dane techniczne:

Drzwi kolankowe DWK przeznaczone są do zabudowy w ścianie kolankowej. Umożliwiają dostęp do 
pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za ścianą kolankową. Doskonałe parametry termoizolacyjne 
(U=1,1 W/m²K*) oraz wysoka szczelność maksymalnie ograniczają straty ciepła. Mogą być montowane w wersji 
otwieranej na prawą lub lewą stronę. Standardowo drzwi kolankowe wyposażone są w listwy wykończeniowe 
o szer. 3,5 cm w kolorze naturalnym. Skrzydło termoizolacyjne o gr. 3,6 cm wykonane jest jako rama z drewna 
sosnowego z dwóch stron oklejona białą płytą HDF. DWK

DRZWI KOLANKOWEdrzwi
drewniane

współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/m²K*
grubość izolacji termicznej 3 cm

Uniwersalna klamka 
z zamkiem umożliwiającym 

szczelne zamknięcie. 

Gumowa uszczelka 
gwarantująca szczelność 

zamknięcia. 

listwy wykończeniowe

listwy wykończenioweCECHY

�

* obliczenia wewnętrzne producenta

U=1,1
W/m2K*
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SCHEMAT DRZWI DWK

Wymiary otworu [cm] AxB 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Wymiary drzwi [cm] WxL 53,4 x 78,4 58,4 x 78,4 58,4 x 98,4 58,4 x 108,4 68,4 x 88,4 68,4 x 98,4 68,4 x 108,4

Wymiary wewnętrzne ościeżnicy [cm] MxN 48 x 73 53 x 73 53 x 93 53 x 103 63 x 83 63 x 93 63 x 103

Szerokość ościeżnicy [cm] S 9 

Grubość ościeżnicy [cm] Z 2,7 

Wymiary handlowe drzwi kolankowych [cm] 55 x 80 60 x 80 60 x 100 60 x 110 70 x 90 70 x 100 70x 110

Cena netto 210,00 220,00 230,00 240,00 230,00 240,00 250,00
Cena brutto 258,30 270,60 282,90 295,20 282,90 295,20 307,50

termin realizacji 10 dni roboczych

Drzwi DWK występują tylko w wymiarach podanych powyżej

CENY DRZWI KOLANKOWYCH

WYMIARY DRZWI KOLANKOWYCH
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kompletnie zmontowane, 
przygotowane do szybkiego montażu w stropie 

3 lata
gwarancji

� 3 lata
gwarancji

�

Dane techniczne:

* obliczenia wewnętrzne producenta

Supertermoizolacyjne drzwiczki kolankowe DWT to produkt przeznaczony przede wszystkim do zabudowy 
w ścianach kolankowych. Drzwiczki umożliwiają dostęp do pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za 
ścianą kolankową a jednocześnie stanowią doskonałą barierę termoizolacyjną (współczynnik przenikania ciepła 
U=0,6 W/m2K* i gwarantują zachowanie wysokiej szczelności.
Drzwiczki mogą być montowane w wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę. Standardowo wyposażone są 
w drewniane listwy wykończeniowe w kolorze naturalnym.

DRZWI KOLANKOWE SUPERTERMOIZOLACYJNEdrzwi
drewniane

współczynnik przenikania ciepła U = 0,6 W/m²K*
grubość izolacji termicznej 6 cm

Uniwersalna klamka z zamkiem 
umożliwiającym szczelne 

zamknięcie

Gumowa uszczelka 
gwarantująca szczelność 

zamknięcia

Listwy wykończeniowe 
szer. 3,5 cm

Obustronnie białe skrzydło 
o grubości 6,6cm

nowość !

DWT 
SUPER

TERMOIZOLACYJNE

listwy wykończenioweCECHY

U=0,6
W/m2K*
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SCHEMAT DRZWI DWT

termin realizacji 15 dni roboczych

Drzwi DWF występują tylko w wymiarach podanych powyżej

Wymiary otworu [cm] AxB 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Wymiary drzwi [cm] WxL 53,4 x 78,4 58,4 x 78,4 58,4 x 98,4 58,4 x 108,4 68,4 x 88,4 68,4 x 98,4 68,4 x 108,4

Wymiary wewnętrzne ościeżnicy [cm] MxN 48 x 73 53 x 73 53 x 93 53 x 103 63 x 83 63 x 93 63 x 103

Szerokość ościeżnicy [cm] S 9 

Grubość ościeżnicy [cm] Z 2,7 

Wymiary handlowe drzwi kolankowych [cm] 55 x 80 60 x 80 60 x 100 60 x 110 70 x 90 70 x 100 70x 110

Cena netto 380,00 385,00 390,00 395,00 390,00 395,00 400,00
Cena brutto 467,40 473,55 479,70 485,85 479,70 485,85 492,00

CENY DRZWI KOLANKOWYCH

WYMIARY DRZWI KOLANKOWYCH
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3 lata
gwarancji

�kompletnie zmontowane, 
przygotowane do szybkiego montażu 

Dane techniczne:

* obliczenia wewnętrzne producenta

Drzwi kolankowe ognioodporne DWF umożliwiają dostęp do pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za 
ścianą kolankową, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z obu stron (EI1/EI245 - 
klasyfikacja ogniowa wg EN13501-2). Białe skrzydło drzwiowe o grubości 6,6 cm wypełnione materiałem termo-
izolacyjnym, stanowi doskonałą barierę ograniczającą straty ciepła (U=0,64 W/m²K*).
Drzwiczki mogą być montowane w wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę. Standardowo wyposażone są w 
drewniane listwy wykończeniowe w kolorze naturalnym.

DRZWI KOLANKOWEdrzwi
drewniane

odporność ogniowa EI
1 

/EI
2
=45minut

współczynnik przenikania ciepła U = 0,64 W/m²K*
grubość izolacji termicznej 6 cm

Uniwersalna klamka z zamkiem 
umożliwiającym szczelne 

zamknięcie

Gumowa uszczelka 
gwarantująca szczelność 

zamknięcia. 

listwy wykończeniowe 
o szerokości 3,5 cm

EI  451

DWF
OGNIOODPORNE

listwy wykończenioweCECHY

U=0,64
W/m2K*
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SCHEMAT DRZWI DWF

termin realizacji 15 dni roboczych

Drzwi DWF występują tylko w wymiarach podanych powyżej

Wymiary otworu [cm] AxB 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

Wymiary drzwi [cm] WxL 53,4 x 78,4 58,4 x 78,4 58,4 x 98,4 58,4 x 108,4 68,4 x 88,4 68,4 x 98,4 68,4 x 108,4

Wymiary wewnętrzne ościeżnicy [cm] MxN 48 x 73 53 x 73 53 x 93 53 x 103 63 x 83 63 x 93 63 x 103

Szerokość ościeżnicy [cm] S 9 

Grubość ościeżnicy [cm] Z 2,7 

Wymiary handlowe drzwi kolankowych [cm] 55 x 80 60 x 80 60 x 100 60 x 110 70 x 90 70 x 100 70x 110

Cena netto 595,00 600,00 605,00 610,00 605,00 610,00 615,00
Cena brutto 731,85 738,00 744,15 750,30 744,15 750,30 756,45

CENY DRZWI KOLANKOWYCH

WYMIARY DRZWI KOLANKOWYCH


